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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Barres anti-panique à appliquer CISA FAST : Présentation
Systèmes de verrouillages mécaniques anti-paniques à appliquer pour issues de secours, fabriqués selon les prescriptions des normes EN 179 
et EN 1125. Ils portent le label CE.

Esthétiques, robustes et très faciles à installer grâce entre autres au système patenté de câbles, ce qui procure un gain de temps considérable.
Ces mécanismes sont modulaires et permettent d'équiper des simples portes comme des doubles portes, en un, deux ou trois points de 
verrouillage.

Trois systèmes sont disponibles : barre classique "FAST PUSH" et le  bandeau "FAST TOUCH" conforment à la norme EN 1125 et la plaque de 
poussée "FAST PUSH-PAD" conforme à la norme EN 179.
Tous les accessoires (câbles, verrouillages, gâches et garnitures extérieures) sont identiques pour les trois systèmes.
1|Mise à jour catalogue : juillet 2012
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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Barres anti-panique à appliquer CISA FAST : tableau de sélection

Tableau de sélection pour vous permettre de choisir facilement les éléments nécessaires pour composer une barre 1 point, 2 points ou 3 points, 
ainsi que des systèmes pour doubles portes.
2|Mise à jour catalogue : juillet 2012
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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Barre anti-panique à appliquer CISA FAST

Mécanisme classique pour ouverture de max. 1300 mm. en conformité à la norme EN 1125, qui partage tous les accessoires avec le bandeau 
TOUCH et avec le PUSH-PAD.
Modulaire ; permet l'adjonction de points hauts et bas.
Le kit comprend une gâche latérale et une gâche supérieure.

Bandeau anti-panique à appliquer CISA FAST TOUCH

Version "TOUCH" en conformité à la norme EN 1125, qui partage tous les accessoires avec la barre classique PUSH et avec le PUSH-PAD.
Modulaire ; permet l'adjonction de points hauts et bas.
Le kit comprend une gâche latérale et une gâche supérieure.

description finition uv n°com.
carton de base anti-panique FAST PUSH noire pc 111440
carton de base anti-panique FAST PUSH blanche pc 111441
carton de base anti-panique FAST PUSH grise pc 111442
carton de base anti-panique FAST PUSH PVD inoxlook pc 111443

 
barre ovale L. 900 mm rouge pc 111410
barre ovale L. 1200 mm rouge pc 111411
barre ovale L. 900 mm inox pc 111413
barre ovale L. 1200 mm inox pc 111414

description finition uv n°com.
FAST TOUCH L. 840 mm rouge & noire pc 111447
FAST TOUCH L. 1200 mm rouge & noire pc 111448
FAST TOUCH L. 1200 mm grise pc 111450
FAST TOUCH L. 840 mm PVD inoxlook pc 1114501
FAST TOUCH L. 1200 mm PVD inoxlook pc 1114502
3|Mise à jour catalogue : juillet 2012
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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Plaque de poussée anti-panique à appliquer CISA FAST PUSH-PAD

Solution " PUSH-PAD " en conformité à la norme EN 179, qui partage 
tous les accessoires avec la barre classique PUSH et avec le bandeau 
TOUCH.
Modulaire ; permet l'adjonction de points hauts et bas.
Le kit comprend une gâche latérale.

Kit de verrouillage haut et bas CISA FAST

Kits de verrouillage avec pênes verticaux ou horizontaux.
Pour FAST TOUCH, FAST PUSH et FAST PUSH-PAD.
Système de câbles particulièrement pratique et robuste qui permet une 
importante réduction du temps de montage et de réglage par rapport à 
un système de tringle.
Pour une hauteur de porte jusqu'à 2500 mm.
Le kit comprend câbles et fixations, coiffes,  plaque de montage, 
boîtiers, gâche latérale ou supérieure et une gâche de sol.

Kit d'allonge pour grandes hauteurs CISA FAST

Pour FAST PUSH, FAST TOUCH et FAST PUSH-PAD.
Pour portes plus hautes que 2500 mm et jusqu'à 3300 mm.

description finition uv n°com.
Fast Touch Pad noir pc 111444
Fast Touch Pad gris pc 111446

description finition uv n°com.
kit de pênes verticaux noir pc 111463
kit de pênes verticaux blanc pc 111464
kit de pênes verticaux gris pc 111465
kit de pênes verticaux PVD inoxlook pc 111466

 
kit de pênes latéraux noir pc 111467
kit de pênes latéraux blanc pc 111468
kit de pênes latéraux gris pc 111469
kit de pênes latéraux PVD inoxlook pc 111470

description finition uv n°com.
kit allonge noir pc 111487
kit allonge gris pc 111488
4|Mise à jour catalogue : juillet 2012
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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Gâches pour portes en bois, PVC et ALU CISA

Pour EUROPA et SB-LOCK.
Les gâches pour bois et PVC sont réglables pour un recouvrement de 14 à 24 mm.

Gâche de sol CISA

Pour EUROPA et SB-LOCK.

Garniture extérieure anti-vandalisme avec poignée CISA

• Monobloc de sécurité avec poignée et verrouillage par cylindre pour 
système EUROPA et SB-LOCK.

• Mécanisme anti-vandalisme : lorsqu'on verrouille le cylindre la 
poignée est débrayée. De cette manière il est impossible d'agir sur le 
mécanisme de sécurité de la barre en forçant sur la poignée.

• Pour une épaisseur de porte jusqu'à 90 mm.
• S'utilise avec n'importe quel demi-cylindre standard 30/10 mm.
• Cylindre livré avec la garniture.

description couleur réglage (mm) uv n°com.
A   fixe noir pc 111495
A   fixe blanc pc 1114951
A   fixe gris pc 1114952

 
B   pêne standard pour gâche réglable nickelé pc 1114959

 
C   réglable pour PVC - bois noir +14 à 24 pc 1114955
C   réglable pour PVC - bois blanc +14 à 24 pc 1114956
C   réglable pour PVC - bois gris +14 à 24 pc 1114957

 
D   réglable pour l'ALU noir -8 à +5 pc 111510
D   réglable pour l'ALU blanc -8 à +5 pc 111511
D   réglable pour l'ALU gris -8 à +5 pc 111512

description finition uv n°com.
gâche de sol noir pc 111496

description finition uv n°com.
garniture extérieure et 
poignée

noir pc 1114934

garniture extérieure et 
poignée

blanc pc 1114935

garniture extérieure et 
poignée

gris pc 1114936

garniture extérieure et 
poignée

PVD inoxlook pc 1114941
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VERROUILLAGE ET SERRURERIE

Barres anti-panique à appliquer
Mécanismes anti-panique  •  Gamme d'anti-panique CISA
Garniture extérieure à appliquer avec poignée controlée électriquement pour barre AP

Utilisation :
• Monobloc de sécurité en applique pour système Europa et SB-Lock / 

FAST.
• La béquille est inactive hors tension (principe d'émission de courant). 

Via une impulsion de courant, on embraye la béquille électro-
mécaniquement et la béquille devient active.

• La béquille peut être activée mécaniquement par le cylindre en 
présence de la clé, sinon elle est inactive et donc contrôlée.

Caractéristiques :
• Elle n'est pas adaptée pour un montage en extérieur (pas étanche).
• Elle peut être installée sur les portes en bois, acier et aluminium. 
• LED intégrée pour visualisation du statut bloqué/débloqué.
• Temporisation réglable entre 1 seconde et 10 jours (tension 12/24 Vac 

Vdc).
• Réversible gauche / droite.
• Cylindre fourni en standard.

Garniture extérieure CISA

• Monobloc de sécurité avec verrouillage par cylindre pour système 
EUROPA et SB-LOCK.

• Pour une épaisseur de porte jusqu'à 90 mm.
• S'utilise avec n'importe quel demi-cylindre standard 30/10 mm.
• Livré avec demi-cylindre YB1.0G304.03 (30/10).
• Permet de déverrouiller un mécanisme 1 point par clé depuis 

l'extérieur.

description finition uv n°com.
garniture contrôlée pour 
barre AP

noir pc 111501

description finition uv n°com.
garniture extérieure noir pc 1114932
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